
DESCRIÇÃO
Óculos de Segurança SPYDER com armação e hastes do tipo espátula 
fabricadas de material plástico, com ponte e apoio nasal injetados do 
mesmo material. Na parte interna da armação é presa uma peça de 
material rígido recoberta com borracha tipo espuma. 
Acompanha elástico com regulagem para substituição das hastes tipo 
espátula.

MATERIAL DA LENTE
Lente em duropolicarbonato.

TRATAMENTO ANTIRRISCO
Sim

TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE 
Sim

TONALIDADE DAS LENTES
Cinza (3.0) e Cinza espelhado (3.0).
Não pode ser utilizado para solda.

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV
99,9%.

ARMAÇÃO
Parte interna da armação com proteção emborrachada para maior 
conforto e vedação.

TIPO DE HASTE
Dobrável ou elástico.
Acompanha um elástico ajustável para trabalhar em altura ou atividades 
esportivas.

FABRICANTE CARBOGRAFITE

28.436C.A

ANSI Z87.1NORMA

012454612 - INCOLOR
012454812 - CINZA
012454912 - CINZA ESPELHADO

CÓDIGOS

FICHA TÉCNICA
Óculos de segurança Spyder
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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
Antes de usar o EPI certifique-se que ele esteja em perfeitas condições de uso. 
Nunca deixe os óculos sobre qualquer superfície com as lentes viradas para baixo. 
Proteja-os de solventes, óleo, ácido, fontes de calor e impactos.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Lavar com água e sabão neutro e enxugar com tecido ou papel macio.
Guardar e armazenar em sua embalagem original em local limpo, longe de qualquer 
lugar onde possa ocorrer queda de objetos pesados sobre os óculos, longe de fonte de 
calor excessivo e chama. 
Evitar transportar junto com materiais tóxicos, ácidos, alcalinos ou cáusticos.


