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DESCRICAD

GEM

01.47.1.1

Qouos Fanda Amarda

C.A. 10.344

&

Oculos de protecio, constituldos de armagdo,
apolo nasal e visor confeccionados em uma dnica
pe¢a de policarbonato, com mela borda na parte
superior e laterak com mela protecdo nas
extremidades do visor, hastes tipo espatula
confecclonadas do mesmo material da armagio
fixadas através de pinos pl dstioos com sets fendas
para wentilacio.

¥ Possul resisténcla a alto impacto [+ );
¥ Dielétrico (ndo possul comp onent es
metali cos);

¥ Lente com curvatura lateral que aumenta
onivelde protecio.
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OCULOS PANDA

Testado e aprovado dentro dos padrdes internacionals
de gualidade & da norma AMSIASEA 2BT.1-2015.
indicado para protefdo dos olhos do wswdrio contra
impactos de particulas volantes, raios ultravicleta [ LB)
no caso das lentes incolor, amarela e verde e contra
ralos ultravioleta {UB) e luz intensa (L3} no caso da lente
cinza.

* Seledone o EPl adequado para cada atividade;

* Fagaoajuste cometo dos Goulos na regido dos olhos;
& Substitua  imediatamente o OSoulos quando
apresentarem danos ou guando tornarem improprio
para o uso;

* Nio Utllze modelo para trabalhos com solda em
geral;

* Antes de gualguer atividade consu lte um profissional
de seguranfa do trabalho para recomendacdo da
protecio ooular adeguado.

A guarda e o armazenamento dos doulos de seguranga
deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol
e delntempénies. Recomend a-5e sempre manter osd culos
de seguranga em sua embalagem orginal Nio se
recomenda  higienlzagio e limpez das lentes com
material abrasivo, solventes ou qualguer outro produto
quinsico. Para a realizagdo da limpeza e higienizacdo dos
ooulos de seguranga, utilize sempre agua limpa e sabdo
neutro. 5 a sujeira for pesada, repita o dclo de limpeza;
Apds a lavagem, seque os doulos com pano ou papel
maci o.
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FICHA TECNICA

A validade do produto € de 5 anos apds a data de
fabricacio, em cond iphes ideaks de armazenagem. Em
uso, deve ser substitulda imediatamente gquando
sofrer damos ou qualguer alteragdo gque possa
COMprometer a seguranga do usudrio.

0 descarte devera ser realizado em local adeguado.
0 usudrio deve tomar as agbes cablvels guanto ao
descarte conforme a legilacio vigente.

90 dias de garantia legal por lel [COC - Artigo 267,
contand o a partir da data de emissdo da nota fiscal de

wvenda a0 consumddor.
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