
Indústria
Química

Aprovado para risco mecânico (EN388);
Aprovado para risco químico (ISO374);
Aprovado para risco biologico (ISO374)
Aprovado para risco térmico (EN407);
Acabamento áspero na face palmar;

seu formato anatômico;

Resistência térmica 250°.

Construção
Civil

Limpeza e
Higiene

Agricultura Seneamento

Descrição do produto
Luva de proteção, confeccionada em suporte 

PVC (Policloreto de Vinila) com acabamento 

punho com acabamento serrilhado.

Benefícios
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FICHA TÉCNICA

@kalipsoepi @kalipsoepi company/kalipsoepi kalipsoEPI

LUVA PVC 45CM
C.A. 21.420

ISO 374-5:2016

45cm

Metanol
n-Heptano
Hidróxido de sódio 40%
Ácido sulfúrico 96%
Ácido nítrico 65%
Ácido acético 99%
Hidróxido de amônio 25%
Peróxido de hidrogênio 30%
Formaldeído 37%

Grandes respingos de metal fundido (de 0 e 4)
Pequenos respingos de metal fundido (de 0 e 4)
Calor radiante (de 0 e 4)

Calor por contato (de 0 e 4)
Calor convectivo (de 0 e 4)

Propagação de pequenas chamas (de 0 e 4)

EMBALAGEM 1 (sku)  Mult.12 | Master 120 

REFERÊNCIA

TAMANHO

02.10.1.3

T9,5/G



Mantenha o produto em local limpo e seco, arejado, 
protegido do sol e intempéries;
Não se recomenda higienização industrial na luva, pois 
pode comprometer o material e oferecer riscos ao 
usuário;

Armazenar em sua embalagem original; 

realizar a limpeza da luva.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Livre de látex
natural

Impermeável Palma

Indicado para proteção das mãos do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, 
contra agentes químicos, contra agentes biológicos e 
contra agentes térmicos (calor por contato).

Selecione a luva com o tamanho adequado às suas 
mãos (consulte a tabela de medida na embalagem);

desenvolvida (riscos químicos, biológicos, mecânicos, 
térmicos, etc.);

desempenhada;
Para melhor desempenho do produto, evite o uso com 
as unhas compridas;

adorno;
Antes de calçá-las, lave e seque bem as mãos;
Faça o ajuste correto das luvas aos dedos, mãos e 
punhos;

danos, rasgos ou qualquer alteração que possa             
comprometer a segurança do usuário;

capacitado em Segurança do Trabalho.

Em armazenamento adequado, a durabilidade ou 

rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer 
a segurança do usuário. 

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo 

tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme 
a legislação vigente.

venda ao consumidor.

validade

DESCARTE

garantia

LUVA PVC 45CM FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO

características

INSTRUÇÕES DE USO

C.A. 21.420
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