


Os novos compressores de parafuso com 
tratamento de ar integrado SRP 4000 Lean TS 
oferecem a solução completa para o seu negócio. 
Com reservatório, pré-filtro e secador de ar 
acoplado, esses compressores são ideais para 
empresas que demandam produção contínua
de ar comprimido, proporcionando alta 
performance, facilidade de instalação e
baixo custo de manutenção. Confira a seguir
os diferenciais da nova linha.
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Compressores de Parafuso com 
Tratamento de Ar Integrado
SRP 4000 Lean TS

Geração, armazenamento e tratamento
de ar comprimido em um único produto.

Design compacto
Perfeito para locais com                   
espaço restrito

Unidade compressora e motor 
elétrico de alta eficiência 
Desempenho excepcional com 
menor consumo de energia

Confiabilidade e robustez 
Projetado para uso contínuo 24/7 e 
temperatura ambiente de até 45°C

Baixo nível de ruído 
Produto cabinado com operação 
silenciosa

Principais aplicações:

Baixo custo de manutenção
Componentes de alta qualidade 
e com fácil acesso 

Com pré-filtro e secador
de ar acoplado
Ar comprimido tratado para 
maior vida útil dos equipamentos 
pneumáticos 

Fácil instalação 
Com chave elétrica incorporada        
e menos tubulações

Interface eletrônica
Monitoramento contínuo e 
rápido diagnóstico de falhas

Qualidade Schulz com suporte da maior rede de Assistência Técnica do Brasil.

MODELO
Volume do

 Reservatório
Potência do 

Motor Pressão Máxima Vazão Efetiva Conexão de 
Descarga Ruído Peso 

líquido Dimensões (C x L x A)
Registro Inmetro*

litros hp kW bar lbf/pol² pcm l/min pol dB(A) kg mm

SRP 4015 LEAN TS 260 15 11
7,5 
9 

11

109 
131 
160

59
51
45

1.671
1.444
1.274

1 70 350 1610 x 700 x 1500
001593/2018

001533/2018

SRP 4020 LEAN TS 350 20 15
7,5 
9 

11

109 
131 
160

84 
74 
65

2.378 
2.093 
1.837

3/4 70 616 1415 x 770 x 1884
001600/2018

002164/2018

SRP 4030 LEAN TS 350 30 22
7,5 
9 

11

109 
131 
160

126 
117 
109

3.562 
3.312 
3.087

3/4 70 634 1415 x 770 x 1884
001600/2018

002164/2018
*Vasos de Pressão Certificados Inmetro: Segurança – Compulsório – OCP: 0135.

MARCENARIASOFICINAS 
AUTOMOTIVAS

MARMORARIAS INDÚSTRIAS

PRODUTO 

CERTIFICADO*

Reservatório certificado 
conforme Portaria do Inmetro 
n° 120 de 12/03/2021


